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	   Besikeičiantis klimatas skatina pasaulio visuomenę imtis ryžtingų veiksmų ir pakeisti energijos naudojimo įpročius. Apie 40( Europoje pagaminamos energijos sunaudojama pastatų šildymui bei apšvietimui, o to pasėkoje į aplinką išleidžiamos šiltnamio dujos ir teršiama gamta. 

	   Saulės teikiamais privalumais žmonės išmoko naudotis prieš tūkstančius metų. Saulės architektūra buvo žinoma senosiose civilizacijose – Graikijoje bei Kinijoje. Dabar, siekiant stabilizuoti ekologinę Žemės būklę, šie principai turi būti prisiminti ir pradėti plačiai taikyti.

   Saulės energijos ištekliai Vilniuje yra pakankami, kad būtų galima saulės šilumą naudoti patalpų šildymui, karšto vandens gamybai, o šviesą versti elektra. Vilniuje vidutiniškai būna 1690 saulėtų valandų per metus, tai yra daugiau, nei Mančesteryje (UK) – 1360 h/m, Hamburge (DE) – 1570 h/m, Ženevoje (CH) – 1500 h/m ar Kirunoje (SE) – 1470 h/m. Minėtose vietovėse saulės energijos naudojimas yra skatinamas ir propaguojamas įvairiais lygmenimis. 
	
[image: image1.png]



P. Devižio plaustas – namas iš šiaudų.

	   Vilniuje galime pamatyti pavienių saulės energiją naudojančių pavyzdžių. Lazdynietis V. Buika įrengė 12 W galingumo saulės fotoelementus, kurie apšviečia sanitarinį mazgą, teikia energiją laikrodžiams bei radio aparatui.

   Daugiau nei 6 mėn. per metus karštas vanduo yra gaminamas SOS vaikų kaimelyje ant stogų įrengtuose saulės kolektoriuose. Sistema veikia jau dešimtmetį ir leidžia sutaupyti daug energijos.

   Saulės energija gali būti naudojama ir patalpų šildymui pasyviu būdu. Tai nereikalauja papildomų investicijų, tik saulės architektūros principų žinojimo.
	
[image: image2.png]



V. Buikos fotoelementai Lazdynuose.

	   Atskiras atvejis yra saulės energijos naudojimas statybinių medžiagų gamybai. Jau daugiau nei 100 m. JAV yra naudojami namai, pastatyti iš šiaudų briketų. Žaliava namui užauga per metus, jos paruošimui nereikia energijai imlių procesų, statyba yra paprasta, o nugriovimo atveju gauname biodegraduojančias atliekas. Pastarąjį dešimtmetį statybos iš šiaudų technologija išplito Europoje ir yra labai vertinama dėl gamtos, finansinių išteklių taupymo bei ekologiškumo. Šiaudų namai pasižymi labai didele šilumine varža – 8-10 m²·K/W (apšidymui sunaudojama nedaug kuro), gera garso izoliacija (pritaikymas miesto sąlygomis) bei sveiku mikroklimatu pastato viduje. 2006 m. gruodį pradėtas vykdyti projektas “Ekologiškos statybos iš šiaudų populiarinimas mažinant įtaką klimato kaitai”, kurį remia PAF MPP, LR Aplinkos ministerija bei Didžiosios Britanijos ambasada. 
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Saulės kolektoriai SOS vaikų kaime.


